
 

 

 

 

 

LED0548 BOMBILLO LED FILAMENTO 12W 6500K EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

•  Rango de Voltaje (entrada): AC100-130V

•  Rango de Hertz: 50/60HZ

•  Temperatura de Trabajo: -20° a 45° C

•  Humedad de Trabajo: 0-70%

•  Factor de Potencia: ---

•  Potencia Nominal (Amp): ---

•  Potencia Nominal (watts): 12w

•  Lúmenes Totales Emitidos: 1080lm

•  Rendimiento Lumínico: 90lm/w

•  Grados de Protección IP: IP20

•  Horas vida estimado: ---

•  Material de luminaria: ---

•  Tipo de base: E26

•  Material del cobertor: VIDRIO

•  Aplicación 1: HABITACIONES

•  Aplicación 2: LAMP. DECORATIVAS

•  Aplicación 3: BASES E27

ESPECIFICACIONES LUMINICAS ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

•  Indice de Reprod. Cromática: >80 CRI

•  Grados Kelvin: 6500k

•  Color de Luz: LUZ BLANCA

•  Marca de Balastro: ---

•  Marca de CHIP: LUXLITE

•  Cantidad y Tipo de CHIP: ---

•  Dimensiones de luminaria: 110x60mm

•  Material de la base: ACERO

•  Difusor: CLARO

•  Tipo de bulbo: A19
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