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LUM1432 LAMP LUZ IND PARA TUBOS LED 3X60 CM EQUIVALENCIA:
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
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Rango de Voltaje (entrada): AC100-240V e Material de luminaria: ~ Acero laminado en frio
Rango de Hertz: 60 Hz ¢ Tipo de base: G13

Rango de Voltaje (salida): DC12v  Aplicacion 1: Oficinas

Potencia Nominal (Amp): 0.27A « Aplicacién 2: Areas comerciales
Potencia Nominal (watts): 30W  Aplicacion 3: Bibliotecas

Lumenes Totales Emitidos: 2700 Lm * Rango potencia nominal: 0.27A

Rendimiento Luminico: 90 Im/w e Tipo de aplicacion: Empotrable

Indice de Reprod. Cromatica: 90CRI e

Grados Kelvin: 6,500K

ESPECIFICACIONES LUMINICAS ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

Color de Luz: Luz blanca

Marca de CHIP: Epistar

Cantidad y Tipo de CHIP: 3x 48 LED SMD2835
Grados de Proteccion IP: I1P40

Angulos de lluminacion: 180°

Horas vida estimado: 18,000 Hrs.
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