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SOL0004 LAMPARA DE PARED SOLAR 6500K 600LM EQUIVALENCIA:
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Rango de Voltaje (entrada): 5v/2w « Aplicacién 2: ZONAS DE PASO
Rango de Hertz: 50/60HZ  Aplicacion 3: TERRAZAS
Temperatura de Trabajo: 0a45°C « Dimensiones de luminaria: ---

Humedad de Trabajo: 0-70% e Accesorio incluido 1: ---

Tiempo de Carga: 4-5 hrs. « Tipo de aplicacion: EXTERIOR
Lumenes Totales Emitidos:  600Im » Capacidad de carga: 1800mAh

Indice de Reprod. Cromética: >80 CRI - Bateria: Li-ion - 18650
Grados Kelvin: 6500k LI

Color de Luz: Luz blanca

ESPECIFICACIONES LUMINICAS ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

Marca de CHIP:

Cantidad y Tipo de CHIP: ---

Grados de Proteccién IP: IP65

Horas vida estimado: 300-500 CICLOS
Material de luminaria: ABS

Aplicacion 1: ENTRADAS
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